
СВСК11

Взрывозащищенные светильники серии СВСК11 предназначены для освещения взрывоопасных зон
согласно нормативным документам, регламентирующим установку электрооборудования
во взрывоопасных зонах.

Назначение:

Конструкция:
Светильник состоит из алюминиевого корпуса с порошковым покрытием, который образует
взрывонепроницаемую оболочку с видом взрывозащиты «d».
Защитное стекло - термостойкое, особопрочное, с высокой светопропускающей способностью.
Для защиты стекла дополнительно используется металлическая решетка.
Внутри корпуса установлены патрон и клеммные зажимы для подключения питания.
Внутри и снаружи светильника установлены болты заземления.

Технические характеристики:
Маркировка взрывозащиты

Степень защиты от внешних воздействий
- стандартное исполнение
- спец. исполнение
Сечение подсоединяемых жил
Световая отдача
Класс защиты от поражения электрическим
током по ГОСТ 12.2.007.0:
- стандартное исполнение
- спец. исполнение
Температура окружающей среды:
- для ламп накаливания, светодиодных,
ртутных ламп со встроенным балластом;
- для энергосберегающих компактных
люминесцентных ламп
Номер технических условий

1Ех d IIС Т6...Т4 Gb
Ex tb IIIC T80°C...T130°C Db
в зависимости от типа и мощности лампы

IP65
IP66/IP67
3х(1-2,5мм²)
Определяется типом применяемой лампы

I
II

от -60°С до +50°С

от -40°С до +40°С
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Пример формулировки заказа:
Обозначение светильника с ртутной лампой со встроенным балластом ДРВ мощностью 160 Вт с 
настенным типом крепления под углом 30°, с рассеивателем из боросиликатного стекла с сеткой, 
напряжением 230В AC, видом климатического исполнения и категорией размещения по ГОСТ 15150 
УХЛ1, маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC Т4 Gb/Ex tb IIIC T130°C Db:
СВСК11-РТ.Л.ВБ.-160-Н-СС5-230АС-УХЛ1-1Ex d IIC Т4 Gb/Ex tb IIIC T130°C Db.

Особенности:
Особо прочный плафон с высокой светопропускной способностью выдерживает удар 4 Дж при 
температуре -60°С и допускает попадание холодной струи воды на работающий светильник без 
потери прочностных характеристик;
Коррозионностойкие материалы со специальным покрытием обеспечивают длительный срок службы;
Классический дизайн светильника со взрывонепроницаемой оболочкой без встроенного
источника света;
Возможность комплектации светильника куполообразным отражателем.

Светильник поставляется в комплекте с решёткой, светодиодной лампой и креплением, остальные 
типы ламп заказываются отдельно.
Дополнительно заказываются:
А) Энергосберегающая компактная люминесцентная лампа ЭНСБ.Л, лампа накаливания Л.НАК,
ртутная лампа высокого давления со встроенным балластом РТ.Л.ВБ (при необходимости);
Б) Кабельные вводы;
В) Куполообразный отражатель.

Комплектность поставки:
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СВСКХ1-Х2-Х3-Х4-Х5-Х6-(Х7)-Х8-Х9-Х10-X11
X1 - серия светильника: 11 - светильник для ламп 
накаливания, компактных люминесцентных ламп, 
светодиодных ламп, ртутных ламп со встроенной 
пускорегулирующей аппаратурой (ПРА) и газоразрядных 
ламп при, условии применения ПРА независимого 
исполнения.
X2 - тип источника света: Л.НАК. - лампа накаливания;
ЭНСБ.Л. - энергосберегающая компактная люминесцентная 
лампа; СД.Л. - светодиодная лампа;
РТ.Л.ВБ - ртутная лампа со встроенным балластом ДРВ.
Х3 - мощность используемой в светильнике лампы (Вт).
Х4 - тип крепления: К - на крюке; П - потолочное; В - подвесное; 
Т1 - на трубе / Т2 - на трубе с коробкой; С1 - на скобе / 
С2 - на скобе с коробкой; Н - настенное 30°; О - на опоре 30°.
Х5 - тип рассеивателя: СС5 - боросиликатное стекло с сеткой.
Х6 - номинальное напряжение питания (В): 
230 AC, (по спец.заказу: 12, 24, 36 DC).
Х7 - тип кабельного ввода (если применимо). В заводской комплектации 
светильник с креплениями «Н», «П», «В» поставляется с заглушками М25х1,5.
Х8 - цветовая температура: 5000К (по умолчанию 5000К допускается не указывать)
Х9 - вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150:
У1, ОМ1 - для светильников с люминесцентными лампами;
УХЛ1, В1, ОМ1 - для светильников со всеми остальными типами ламп.
Х10 - маркировка взрывозащиты.
Х11 - отражатель: КО - куполообразный. Индекс не указывается при поставке светильника 
без отражателя
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Лампа накаливания, Л.НАК.

Ртутная лампа высокого давления со встроенным балластом, РТ.Л.ВБ

Компактная люминесцентная лампа, ЭНСБ.Л.

Светодиодная лампа, СД,Л.

Тип

СВСК11 403 215 366 9

А Б В Масса, кг

В

А

Б

Тип лампы
Мощность
лампы, до

Маркировка взрывозащиты

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

П: потолочное крепление

В: подвесное крепление

К: монтаж на крюке
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Т1: монтаж на трубе

С1: монтаж на скобе

Т2: монтаж на трубе с коробкой

С2: монтаж на скобе с коробкой

М25-Exd-G3/4

              М25-Exd

             М25-Exd

Т1: настенный монтаж 30°

О: монтаж на опоре 30°
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К: на крюке
1 Крюк 1 0,3

2
Соединительная 

муфта 1 МС-в М25 /нG¾ 0,4

П: потолочное
6

Потолочный крон-
штейн 1 1

9 Заглушка 4 М25х1,5 0,09

В: подвесное

2
Соединительная 

муфта 1 МС-в М25/нG¾ 0,3

4
Коробка 

СВСК-РСП-F/M25 1 0,9

5 Труба 25х1,5 1 300мм 0,6

8 Крышка 1 1

9 Заглушка 2 М25х1,5 0,09

Т1: на трубе
19 Муфта переходная 1 МП-нG¾/вG¾ 0,2

8 Крышка 1 1

Т2: на трубе 
с коробкой

3
Муфта соедини-

тельная
1 МС-С-нG¾/нМ25х1,5 0,3

13
Коробка 

1 4 отв. М25х1,5 1

16 Кабельный ввод 1 25-Exd-G¾ 0,4

18 Кабельный ввод 2 М25-Exd 0,4

8 Крышка 1 1

С1: на скобе

15 Скоба 1 0,6

17 Штуцер 1 G¾ 0,1

8 Крышка 1 1

С2: на скобе,
с круглой
коробкой

3
Соединительная 

муфта
1 МС-нG¾/нМ25 0,3

1
Коробка 

1 4 отв. М25х1,5 1

20
Универсальная скоба 

длинная 1 0,7

18 2 0,4

8

-

1

1

1

Н: настенное 
30º

12 Настенный кронштейн 1 1,5

9 Заглушка 4 М25х1,5 0,09

О: монтаж на 
опоре (до 150 

Вт)
14

Кронштейн крепле-
ния на опору

1 1,2

СВСК-РСП-D/M25
М

СВСК-РСП-D/M25

М25-ExdКабельный ввод
Крышка

Заглушка М25

СВСК-РСП

 Тип
крепления № Название детали Кол-

во Описание, примечание Масса,
кг

3

0,09

* информацию о габаритных и установочных размерах коробок СВСК-РСП см. в соответствующих

разделах каталога.

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше

смотри чертеж выше
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